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KUADRUM: calorifero con tubi radianti qua-
dri 15x15 mm.
La tecnologia consente equilibri nuovi. Il 
tubo quadro, a un’insolita estetica, unisce 

una grande emissione di calore. L’assieme 
dei tubi si compatta alla vista trasmettendo 
la sensazione di una superfi cie piena. 
Il frontale di Kuadrum apre a due possibilità:

- KC.. con fronte dai collettori curvi
- KQ.. con fronte dai collettori quadri.
- K..D è la versione doppia con tubi verticali  
o orizzontali.

MODELLO K..H
con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
L = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

Passo 2,5 cm

Rinforzi metallici sul retro per altezze 
superiori a 100 cm

Attacchi verticali 
▲▽ int.att.= L-2,2 cm
Attacchi laterali
▲▽ int.att.= H-4 cm 

*Sporgenza manicotti
1 cm

Allacciamento reverso:
▲▽ int.att.= L-15 cm 
(valvole Brem)
Art. REg       67,10€

Attacchi verticali 
▲▽ int.att.= L-4 cm
Attacchi laterali 
▲▽ int.att.= H-2,2 cm 

* Sporgenza
manicotti 1 cm

Allacciamento CD: 
▲▽ int.att.= L+8,4cm 
con valvole Brem

INTERASSE ATTACCHI MODELLO K..V

INTERASSE ATTACCHI MODELLO K..H

ATTACCHI DI SERIE
Eg Ø 1/2"

ATTACCHI DI SERIE
Eg Ø 1/2"fronte collettori curvo fronte collettori quadro

MODELLO K..V
con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)
L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Passo 2,5 cm

Rinforzi metallici sul retro per L >100 cm.

ORDINE
Indicare: il modello con altezza e larghezza 
in cm; l’allacciamento e il colore, solo se 
diversi dalla esecuzione di serie.

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9010 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - valvola di sfiato ø 1/8”
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con mensole 
cromate  +15/35%
Allacciamenti a richiesta 

fronte collettori curvo fronte collettori quadro

es. : KQH 180-50, EG ø 1/2“, BR 0007
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Le linee diritte dei tubi quadri si fondono nell’insieme dando l’impressione di 
superfici piene: che consentono soluzioni estetiche affascinanti. Non solo. 
I tubi quadri emettono più calore dei tubi tondi: e quando sono affiancati 
l’emissione di calore aumenta ancora.
Ecco inattese bellezze per i corpi scaldanti: e maggiori rese caloriche.

L’Architettura ringrazia. Grazie all’Architettura!
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KUADRUM K..H

KQHKCH

EN 442 Watt ∆t 50 K

∆t diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod.           C con fronte curvo dei collettori 
KUADRUM    Q con fronte quadro dei collettori

K..H   200  -  50

collettore           altezza larghezza
orizzontale         cm cm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzioni su misura (±3 mm) con:
- lunghezze collettori ogni 2,5 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm 
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.
Misure ogni 1 cm:	  misura superiore +20%
Dimensioni oltre 3 m:	 a preventivo

VERSIONE DOPPIA K..DH
Si uniscono due caloriferi KH
K..DH	 	 prezzo K..H x 2 + 92,00€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte ante-
riore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative K..DH: radiatore singolo x1,60

MOD.        Lcm  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
H cm (n°t)           (8t) (10t) (12t) (14t) (16t) (18t) (20t) (22t) (24t) (26t) (28t) (30t) (32t) (34t) (36t) (38t) (40t)

K..H 60  149w 187w 224w 261w 299w 336w 373w 411w 448w 485w 523w 560w 597w 635w 672w 709w 747w

K..H 80  201w 252w 302w 352w 403w 453w 503w 554w 604w 654w 705w 755w 805w 856w 906w 956w 1007w

K..H 100  251w 314w 377w 440w 503w 566w 629w 691w 754w 817w 880w 943w 1006w 1068w 1131w 1194w 1257w

K..H 120  300w 375w 449w 524w 599w 674w 749w 824w 899w 974w 1049w 1124w 1198w 1273w 1348w 1423w 1498w

K..H 140  348w 435w 522w 609w 696w 783w 870w 956w 1043w 1130w 1217w 1304w 1391w 1478w 1565w 1652w 1739w

K..H 160  394w 493w 591w 690w 788w 887w 985w 1084w 1182w 1281w 1379w 1478w 1576w 1675w 1774w 1872w 1971w

K..H 180  439w 548w 658w 767w 877w 987w 1096w 1206w 1316w 1425w 1535w 1645w 1754w 1864w 1973w 2083w 2193w

K..H 190  459w 574w 689w 804w 919w 1033w 1148w 1263w 1378w 1493w 1608w 1722w 1837w 1952w 2067w 2182w 2297w

K..H 200  482w 603w 723w 844w 964w 1085w 1205w 1326w 1446w 1567w 1687w 1808w 1928w 2049w 2169w 2290w 2410w

K..H 210  503w 629w 754w 880w 1006w 1131w 1257w 1383w 1508w 1634w 1760w 1886w 2011w 2137w 2263w 2388w 2514w

K..H 220  524w 655w 785w 916w 1047w 1178w 1309w 1440w 1571w 1702w 1833w 1964w 2094w 2225w 2356w 2487w 2618w

K..H 240  564w 705w 846w 987w 1128w 1270w 1411w 1552w 1693w 1834w 1975w 2116w 2257w 2398w 2539w 2680w 2821w

K..H 260  603w 754w 904w 1055w 1206w 1357w 1507w 1658w 1809w 1960w 2110w 2261w 2412w 2563w 2713w 2864w 3015w

K..H 280  641w 801w 961w 1121w 1282w 1442w 1602w 1762w 1922w 2083w 2243w 2403w 2563w 2723w 2884w 3044w 3204w

K..H 300 677w 846w 1015w 1184w 1353w 1523w 1692w 1861w 2030w 2199w 2368w 2538w 2707w 2876w 3045w 3214w 3384w




