LAME-UP

design Davide Brembilla
stanza, si trasforma in una torre scultorea. volumetrica nuova, versatile e funzionale.
Le lame, strutturate con un andamento

verticale, definiscono una impostazione

LAME-Up & un radiatore da appoggio,
disegnato da Davide Brembilla, il cui corpo
scaldante, collocabile a parefe o a centro

MODELLO | S
Altezza da terra: 200 / 230 cm
Lor%hezze: 15 cm

Profondita: 19 /23 /27 /31 cm
Sporgenza dal muro: 19 /23 /27 /31 cm
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EN 442 Watt At 50 K

MODELLO Watt AV Altezza larghezza Profondita Peso Volume
H -numero Ar 50K int.aff. cm cm cm M

cm tubi cm Kg dm?
LAME-UP 200-4 o641 9 200 15 19 18,9 8,0
LAME-UP 200-5 809 9 200 15 23 23,7 10,1
LAME-UP 200-6 Q35 Q 200 15 27 27,3 11,7
LAME-UP 200-7 1082 Q 200 15 27 31,5 13,5
LAME-UP 200-8 1250 9 200 15 31 36,3 15,6
LAME-UP 230-4 767 Q 230 15 19 22,5 9,6
LAME-UP 230-5 966 9 230 15 23 28,2 12,0
LAME-UP 230-6 1124 Q 230 15 27 32,7 14,0
LAME-UP 230-7 1302 Q 230 15 27 37,8 16,2
LAME-UP 230-8 1502 9 230 15 31 43,5 18,7

ESECUZIONI DI SERIE
Verniciatura bianco sablé SBRO10
Tolleranze + 3 mm - Valvole di sfiato 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura nelle tinte della tabella colori

Brem +15/35%

ATTACCHI DI SERIE
EGe1/2"
Valvole di sfiato @ 1,/8"






